
Le Risorse Idriche 

Le fonti di approvvigionamento idrico del Consorzio sono così distinte: 

- Diga Ogliastro, denominata anche "Don Sturzo" si approvvigiona dal fiume Gornalunga e viene 
impinguata anche dalle acque del fiume Dittaino, derivate in località Altarello-Cuticchi mediante 
una traversa ed addotte grazie ad una galleria. La capacità totale originaria è di 123.900.000 di mc 
ed una capacità utile di 110 Mmc. 

Costruita, nel periodo 1963-1972, dal Consorzio di Caltagirone su finanziamento della CASMEZ, la 
diga, del tipo in terra zonata, presenta un'altezza massima di 61,6 m. ed uno sviluppo del 
coronamento di 850 m, fondata su argilla del Tortpniano contenente inclusioni di arenarie silicee. 
Il nucleo impermeabile, inclinato verso monte, è costituito da materiale limoso-sabbioso di origine 
alluvionale ed è immorsato nelle argille di base. Lo scarico di superficie è costituito da due 
sfioratori a calice del diametro di 26,00 m, raccordati ad un'unica galleria a sezione circolare del 
diametro di 8,00 m, mentre lo scarico di fondo è costituito da una galleria del diametro di 5,45 m. 

- Traversa sul "Dittaino", trattasi di un'opera di derivazione posta sul fiume "Dittaino" che alimenta 
l'invaso artificiale "Don Sturzo". Dall'entrata in funzione dell'opera si è registrato sia un 
miglioramento nella qualità delle acque dell'invaso, sia una maggiore disponibilità dei volumi da 
erogare. Il funzionamento è a gravità con un sistema a paratoie che si aprono allorquando si ha la 
spinta  idonea dell'acqua. 

- Diga Pietrarossa, l'opera non è stata ancora invasata a seguito del ritrovamento di un sito 
archeologico che ha comportato l'interruzione del completamento delle opere. La capacità totale 
d'invaso è pari a 30.000.000 di mc. 

 


